ENTRADE
Service af indedel

Step 1: Grundrenggring

Ved seerligt snavsede, fedtede og nikotinbeskidte in-
dedele, er det vigtigt, du starter med en god grundren-
garing. Her foreslar vi, at du bruger vores produkt Ver-
teX, som er et adaptivt renggringsmiddel. Det betyder,
at det angriber og neutraliserer skidt og snavs, med en
hhv. hgj og lav pH-veerdi.

Varenummer: S010389  Volumen:5liter  Opblandingsforhold: 1:8  Skylles efter? Ja

Step 2: Normalrenggring

Det neeste skridt er at fa slaet alle bakterierne ihjel. Dette step
skal altid udferes ved serv- ice besgg, da bakterier og andre mi-
kroorganismer, der vokser pa fordamperspiraler, forar- sager dar-
lig lugt og i yderste konsekvens spreder sygdom og frembringer
allergiske reak- tioner. Vi foreslar at du bruger CondenCide, som
renger og desinficerer spiraler og bakker i aircondition- og kalesy-
stemer grundigt. Derudover draeber den 99,999 % af bakterierne
pa mindre end 60 sekunder.

Varenummer: S010166  Volumen:Sliter  Opblandingsforhold: 1:4  Skylles efter? Ja

Step 3: Efterbehandling

y = Nar du er helt faerdig med at rengare og desinficere,
’ foreslar vi brug af GuardianSpray til efter- behandling
af indedele. GaurdianSpray stopper lugte og mulige
sygdomskim i at opsta op til 6 maneder efter servicen.
Den sikre herudover ogsa at systemet karer med op-
timal effektivitet. Det fjerner tillige potentielt farlige
mikroorganismer.

Varenummer: S010125 Volumen: 300ml Opblandingsforhold: Klar tilbrug Skylles efter? Nej

Step 4: Kassetterengoring

m Uanset hvor ren indedelen er, kan et ridset, misfarvet
eller snavset udseende give indtryk af en snavset en-
hed. EasyFinish er et renggringsmiddel til betjenings-
panel og kabinet pa aircon- ditionenheder, som er
udvikler specielt til at fjerne nikotin fedt og generelt
snavs.

fasyFinish

opanel og kabinet

Varenummer: S010131 Volumen: 600ml Opblandingsforhold: Klar tilbrug Skylles efter? Ngj



